
 

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, in conformità con le normative e la legislazione nazionali.

 

Dati tecnici

TMAX 25th Anniversary TMAX Tech MAX TMAX

Motore
Motore Raffreddato a liquido, Bicilindrico parallelo, DOHC, 4 valvole, 4 

tempi
Raffreddato a liquido, Bicilindrico parallelo, DOHC, 4 valvole, 4 

tempi
Raffreddato a liquido, Bicilindrico parallelo, DOHC, 4 valvole, 4 

tempi

Cilindrata 562 cc 562 cc 562 cc

Alesaggio x corsa 70,0 × 73,0 mm 70,0 × 73,0 mm 70,0 × 73,0 mm

Rapporto di compressione 10.9:1 10.9:1 10.9:1

Potenza massima 35,0 kW @ 7.000 giri/min 35,0 kW @ 7.000 giri/min 35,0 kW @ 7.000 giri/min

Coppia massima 55,0 Nm @ 5.250 giri/min 55,0 Nm @ 5.250 giri/min 55,0 Nm @ 5.250 giri/min

Lubrificazione Carter secco Carter secco Carter secco

Alimentazione Iniezione Iniezione Iniezione

Accensione TCI TCI TCI

Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico

Trasmissione Automatica Automatica Automatica

Consumi di carburante 4,8 l/100 km 4,8 l/100 km 4,8 l/100 km

Emissioni CO2 112 g/km 112 g/km 112 g/km

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica

Escursione anteriore 120 mm 120 mm 120 mm

Sospensione posteriore Forcellone oscillante Forcellone oscillante Forcellone oscillante

Escursione posteriore 117 mm 117 mm 117 mm

Freno anteriore Doppio freno a disco idraulico, Ø 267 mm Doppio freno a disco idraulico, Ø 267 mm Doppio freno a disco idraulico, Ø 267 mm

Freno posteriore Freno a disco singolo idraulico, Ø 282 mm Freno a disco singolo idraulico, Ø 282 mm Freno a disco singolo idraulico, Ø 282 mm

Pneumatico anteriore 120/70R15M/C 56H tubeless 120/70R15M/C 56H tubeless 120/70R15M/C 56H tubeless

Pneumatico posteriore 160/60R15M/C 67H tubeless 160/60R15M/C 67H tubeless 160/60R15M/C 67H tubeless

Dimensioni
Lunghezza 2.195 mm 2.195 mm 2.195 mm

Larghezza 780 mm 780 mm 780 mm

Altezza 1.415 mm – 1.470 mm (parabrezza regolabile) 1.415 mm – 1.525 mm (parabrezza regolabile) 1.415 mm – 1.470 mm (parabrezza regolabile)

Altezza sella 800 mm 800 mm 800 mm

Interasse 1.575 mm 1.575 mm 1.575 mm

Altezza minima da terra 135 mm 135 mm 135 mm

Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e 
carburante pieni)

219 kg 221 kg 219 kg

Capacità serbatoio carburante 15 l 15 l 15 l



  

XMAX 300 Tech MAX+ XMAX 300 Tech MAX XMAX 300

Motore
Motore Raffreddato a liquido, Monocilindrico, SOHC, 4 valvole, 4 tempi Raffreddato a liquido, Monocilindrico, SOHC, 4 valvole, 4 tempi Raffreddato a liquido, Monocilindrico, SOHC, 4 valvole, 4 tempi

Cilindrata 292 cc 292 cc 292 cc

Alesaggio x corsa 70,0 × 75,9 mm 70,0 × 75,9 mm 70.0 × 75.9 mm

Rapporto di compressione 10.9:1 10.9:1 10.9 : 1

Potenza massima 20,6 kW @ 7.250 giri/min 20,6 kW @ 7.250 giri/min 20,6 kW @ 7.250 giri/min

Coppia massima 29,0 Nm @ 5.750 giri/min 29,0 Nm @ 5.750 giri/min 29,0 Nm @ 5.750 giri/min

Lubrificazione Carter umido Carter umido Carter umido

Alimentazione Iniezione Iniezione Iniezione

Accensione TCI TCI TCI

Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico

Trasmissione Automatica Automatica Automatica

Consumi di carburante 3,0 l/100 km 3,0 l/100 km 3,0 l/100 km

Emissioni CO2 76 g/km 76 g/km 76 g/km

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica

Escursione anteriore 110 mm 110 mm 110 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore Ammortizzatore Ammortizzatore

Escursione posteriore 79 mm 79 mm 79 mm

Freno anteriore Disco idraulico, Ø 267 mm (ABS) Disco idraulico, Ø 267 mm (ABS) Disco idraulico, Ø 267 mm (ABS)

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 245 mm (ABS) Disco idraulico, Ø 245 mm (ABS) Disco idraulico, Ø 245 mm (ABS)

Pneumatico anteriore 120/70-15 M/C 56S Tubeless 120/70-15 M/C 56S Tubeless 120/70-15 M/C 56S Tubeless

Pneumatico posteriore 140/70-14 M/C 68S Tubeless 140/70-14 M/C 68S Tubeless 140/70-14 M/C 68S Tubeless

Dimensioni
Lunghezza 2.180 mm 2.180 mm 2.180 mm

Larghezza 795 mm 795 mm 795 mm

Altezza 1.410 mm - 1.460 mm (parabrezza regolabile) 1.410 mm - 1.460 mm (parabrezza regolabile) 1.410 mm - 1.460 mm (parabrezza regolabile)

Altezza sella 795 mm 795 mm 795 mm

Interasse 1.540 mm 1.540 mm 1.540 mm

Altezza minima da terra 135 mm 135 mm 135 mm

Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e 
carburante pieni)

183 kg 183 kg 183 kg

Capacità serbatoio carburante 13,2 l 13,2 l 13,2 l



 

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, in conformità con le normative e la legislazione nazionali.

 

Dati tecnici

XMAX 125 Tech MAX+ XMAX 125 Tech MAX XMAX 125

Motore
Motore Raffreddato a liquido, Monocilindrico, SOHC, 4 valvole, 4 tempi Raffreddato a liquido, Monocilindrico, SOHC, 4 valvole, 4 tempi Raffreddato a liquido, Monocilindrico, SOHC, 4 valvole, 4 tempi

Cilindrata 125 cc 125 cc 125 cc

Alesaggio x corsa 52,0 × 58,7 mm 52,0 × 58,7 mm 52,0 × 58,7 mm

Rapporto di compressione 11.2:1 11.2:1 11.2:1

Potenza massima 9,0 kW @ 8.000 giri/min 9,0 kW @ 8.000 giri/min 9,0 kW @ 8.000 giri/min

Coppia massima 11,2 Nm @ 6.000 giri/min 11,2 Nm @ 6.000 giri/min 11,2 Nm @ 6.000 giri/min

Lubrificazione Carter umido Carter umido Carter umido

Alimentazione Iniezione Iniezione Iniezione

Accensione TCI TCI TCI

Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico

Trasmissione Automatica Automatica Automatica

Consumi di carburante Start & Stop attivato: 2,3 l/100 km, Start & Stop disattivato: 2,4 l/100 
km

Start & Stop attivato: 2,3 l/100 km, Start & Stop disattivato: 2,4 l/100 
km

Start & Stop attivato: 2,3 l/100 km, Start & Stop disattivato: 2,4 l/100 
km

Emissioni CO2 56 g/km 56 g/km 56 g/km

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica

Escursione anteriore 110 mm 110 mm 110 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore Ammortizzatore Ammortizzatore

Escursione posteriore 90 mm 90 mm 90 mm

Freno anteriore Disco idraulico, Ø 267 mm (ABS) Disco idraulico, Ø 267 mm (ABS) Disco idraulico, Ø 267 mm (ABS)

Freno posteriore Disco idraulico, Ø 245 mm (ABS) Disco idraulico, Ø 245 mm (ABS) Disco idraulico, Ø 245 mm (ABS)

Pneumatico anteriore 120/70-15 M/C 56S Tubeless 120/70-15 M/C 56S Tubeless 120/70-15 M/C 56S Tubeless

Pneumatico posteriore 140/70-14 M/C 68S Tubeless 140/70-14 M/C 68S Tubeless 140/70-14 M/C 68S Tubeless

Dimensioni
Lunghezza 2.180 mm 2.180 mm 2.180 mm

Larghezza 795 mm 795 mm 795 mm

Altezza 1.410 mm - 1.460 mm (parabrezza regolabile) 1.410 mm - 1.460 mm (parabrezza regolabile) 1.410 mm - 1.460 mm (parabrezza regolabile)

Altezza sella 800 mm 800 mm 800 mm

Interasse 1.570 mm 1.570 mm 1.570 mm

Altezza minima da terra 140 mm 140 mm 140 mm

Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e 
carburante pieni)

167 kg 167 kg 167 kg

Capacità serbatoio carburante 13,2 l 13,2 l 13,2 l



  

NMAX 155 Tech MAX NMAX 125 Tech MAX NMAX 125

Motore
Motore Raffreddato a liquido, SOHC, 4 valvole, 4 tempi Raffreddato a liquido, SOHC, 4 valvole, 4 tempi Raffreddato a liquido, SOHC, 4 valvole, 4 tempi

Cilindrata 155 cc 125 cc 125 cc

Alesaggio x corsa 58,0 × 58,7 mm 52,0 × 58,7 mm 52,0 × 58,7 mm

Rapporto di compressione 11.6:1 11.2:1 11.2:1

Potenza massima 11,1 kW @ 8.000 giri/min 9,0 kw @ 8.000 giri/min 9,0 kw @ 8.000 giri/min

Coppia massima 14,0 Nm @ 6.500 giri/min 11,2 Nm @ 6.500 giri/min 11,2 Nm @ 6.500 giri/min

Lubrificazione Carter umido Carter umido Carter umido

Alimentazione Iniezione Iniezione Iniezione

Accensione TCI TCI TCI

Avviamento Elettrico Elettrico Elettrico

Trasmissione Automatica Automatica Automatica

Consumi di carburante 2,4 l/100km 2,2 l/100km 2,2 l/100km

Emissioni CO2 57 g/km 52 g/km 52 g/km

Telaio
Sospensione anteriore Forcella telescopica Forcella telescopica Forcella telescopica

Escursione anteriore 100 mm 100 mm 100 mm

Sospensione posteriore Ammortizzatore Ammortizzatore Ammortizzatore

Escursione posteriore 91 mm 91 mm 91 mm

Freno anteriore Freno a disco Freno a disco Freno a disco

Freno posteriore Freno a disco Freno a disco Freno a disco

Pneumatico anteriore 110/70-13M/C 48P tubeless 110/70-13M/C 48P tubeless 110/70-13M/C 48P tubeless

Pneumatico posteriore 130/70-13M/C 63P tubeless 130/70-13M/C 63P tubeless 130/70-13M/C 63P tubeless

Dimensioni
Lunghezza 1.935 mm 1.935 mm 1.935 mm

Larghezza 740 mm 740 mm 740 mm

Altezza 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm

Altezza sella 770 mm 770 mm 770 mm

Interasse 1.340 mm 1.340 mm 1.340 mm

Altezza minima da terra 125 mm 125 mm 125 mm

Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e 
carburante pieni)

135 kg 132 kg 132 kg

Capacità serbatoio carburante 7,1 l 7,1 l 7,1 l


